
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST-15.00  Ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

1. [bookmark: bookmark87]Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach rozbudowy i przebudowy budynku biblioteki publicznej w Brzozowie.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

Ocieplenie styropianem z obudową płytkami kamiennymi na cokole budynku:
· montaż aluminiowej listwy startowej
· ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym elewacyjnym EPS038 100 gr. 15 cm;
· ocieplenie ścian fundamentowych i cokoły styropianem XPS gr. 12cm
· kołkowanie styropianu łącznikami plastykowymi w ilości 4 szt/m2;
· ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych oraz kominów styropianem samogasnącym EPS038 fasadowym gr. 3 cm;
· wykonanie dwóch warstw siatki na całej powierzchni ścian cokołu oraz jednej warstwy siatki na pozostałych ścianach;
· okucie narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym;
· gruntowanie powierzchni elewacji farbą gruntującą;
· przyklejenie płytek kamiennych (piaskowiec) gr. 2-3 cm o nieregularnym kształcie lub kamiennopodobnych na powierzchni cokołu oraz ścianie podjazdu dla niepełnosprawnych.
Ocieplenie wełna mineralna poddasza
· wykonanie rusztu drewnianego wgSt B03
· ocieplenie poddasza wełną mineralną w matach gr. 20 cm
· montaż folii paro przepuszczalnej;

2. [bookmark: bookmark88]Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami.
3. [bookmark: bookmark89]Materiały:
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym - wykonawczym - opis techniczny i rysunki;
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: - system ocieplenia ścian zewnętrznych na bazie styropianu samogasnącego FS15;
· Styropian na docieplenie ścian fundamentowych oraz cokołu:
· Styropian XPS winien odpowiadać wymaganiom normy PN—B20130 i BN-91/6363-02
· gęstość pozorna styrop. odpowiednio 30 kg/m3
· naprężenie ściskające >300 Kpa;
· współczynnik przewodzenia ciepła < 0,038 W/m2 K
· zmiany wymiarów liniowych < 2%;
· barwa granulek styropianowych wstępnie spienionych;
· struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane;
· powierzchnia płyt szorstka po krojeniu bloków;
· krawędzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań;
· wymiary płyt nie większe niż 60 x 120 cm - dopuszczalne odchyłki < 5%;
· płyty styropianowe sezonowane - wymagany okres sezonowania 8 tygodni;
· Styropian na docieplenie elewacji:
· styropian samogasnący FS15 (PS-E):winien odp. wymaganiom normy PN—B20130 i BN-91/6363-02
· gęstość pozorna styrop. odpowiednio 15 kg/m3 (FS15)
· naprężenie ściskające >70 Kpa;
· współczynnik przewodzenia ciepła < 0,038 W/m2 K
· wytrzymałość na rozrywanie >100kPa;
· chłonność wody 24 h < 1,5%;
· zmiany wymiarów liniowych < 2%;
· barwa granulek styropianowych wstępnie spienionych;
· struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane;
· powierzchnia płyt szorstka po krojeniu bloków;
· krawędzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań;
· wymiary płyt nie większe niż 50 x 100 cm - dopuszczalne odchyłki < 5%;
· płyty styropianowe sezonowane - wymagany okres sezonowania 8 tygodni;
· siatka z włókna szklanego
· impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie winna odpowiadać wymaganiom normy PN-92/P-85010,
· pasek szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,5 kN przy wydłużeniu nie przekraczającym 5%
· pasek szerokości 5 cm trzymany przez 28 dni w roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6 kN przy wydłużeniu nie przekraczającym 3,5%
· zaprawy i masy klejące
· muszą być dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub świadectwem zgodności
· zaprawy i masy tynkarskie:
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub świadectwem zgodności. 
Tynk silikonowy, przepuszczalność pary wodnej V2, absorpcja wody W3, Przyczepność >0,3MPa, współczynnik przewodzenia ciepła <0,75 W/mK
· łączniki mechaniczne
· łączniki grzybkowe dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub świadectwem zgodności
· siła wyrywająca z podłoża 0,5 - 1,0 kN
· perforowane kształtowniki ze stopu aluminium oraz profile cokołowe;
· muszą być dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub świadectwem zgodności
· wełna mineralna wg normy PN-EN 13162;2009
· płyty z wełny mineralnej szklanej gr. 20 cm;
· współczynnik przewodzenia ciepła < 0,035 W.mK
· współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU < 1;
· poziom oporności przepływy powietrza AFr< 5 kPa s/m2
· klasa reakcji na ogień A1;
· klasa tolerancji wymiarowej T2

· zaprawy i masy tynkarskie:
· muszą być dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub świadectwem zgodności. Poszczególne materiały należy transportować i składować zgodnie z zaleceniami producentów;
4. [bookmark: bookmark90]Sprzęt:
Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót zgodny z Projektem Organizacji Robót, w szczególności:
· wciągarka ręczna lub elektryczna;
· betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;
· materiałów drewnopochodnych;
5. [bookmark: bookmark91]Transport:
Poszczególne materiały systemu dociepleń należy transportować zgodnie z instrukcją dostawcy systemu.
6. [bookmark: bookmark92]Wykonanie robót:
[bookmark: bookmark93]Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.
Warunki szczegółowe:
- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.
- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.
- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna.
- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody.
- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mmna promieniu 1,2 m , wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.
- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.
- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m.
- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie usunąć.
- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnienasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii.

Docieplenie ścian
Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu docieplenia.
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.   Długość łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej  6 cm.  Po trzech dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

7. Kontrola jakości robót:
Wszystkie elementy murowane podlegają sprawdzeniu w zakresie:
· należy sprawdzić płaszczyznowość montażu płyt styropianowych;.
· należy sprawdzić zgodność technologii prowadzenia robót z kartami katalogowymi poszczególnych faz systemu dociepleń;
· należy sprawdzić jednorodność kolorów na poszczególnych płaszczyznach
· należy sprawdzić jednorodność koloru na poszczególnych płaszczyznach ścian oraz stan stolarki i ślusarki po zdemontowaniu osłon.
8. [bookmark: bookmark94]Odbiór robót:
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych;
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty;
· dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy;
· dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;
· protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót;
· świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;
· niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie ;
9. [bookmark: bookmark95]Przepisy związane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 1:
Roboty ogólne budowlane MBiPMBilTB Warszawa 1977 wydanie II
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