



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH


SST-07.00  Roboty w zakresie wymiany stolarki budowlanej 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie 
ST-00.00  – Wymagania ogólne 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie :
· montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materiały
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płytowe pełne, fabrycznie wykończone z ościeżnicami drewnianymi.
- ościeżnice regulowane wykonane z MDF zabezpieczone okleiną CPL 0,7mm lub HPL;
- skrzydło o szerokości jak na rysunkach;
- skrzydła drzwiowe płycinowe, wypełnienie płyta MDF lub wiórowo-otworowa;
- drzwi okleinowane CPL 0,7mm lub HPL, kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem przed zamówieniem materiałów;
- zamek drzwiowy, na wkładkę bębenkową;
- 3 zawiasy czopowe, regulowane;
-  skrzydło wyposażone klamkę z rozetą oraz rozetę zamka wykonane ze stali nierdzewnej;
Drzwi w pomieszczeniu 1.02 oraz 1.03a powinny spełniać wymagania akustyczne na poziomie Rw≥32dB.

Drzwi prowadzące na klatki schodowe
- szerokość światła przejścia min. 90cm
- Drzwi wewnętrzne wykonane z aluminium, profil "zimny".
- Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny.
- Drzwi przeszklone szybą bezpieczną.
- Drzwi wyposażone w samozamykacz z możliwością blokady.
- Dwa zamki, dodatkowy zamek górny na wkładkę bębenkową.
- Na przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy (kolor żółty) o szer. min. 7,5cm
- Nowoprojektowaną ślusarkę wykonać o całkowitym wsp. nie wyższym niż U=1,5W/m2K.

Drzwi do łazienek z niewielkim przeszkleniem szybą matową nieprzezierną i kratkami wentylacyjnymi. Drzwi do pom. wilgotnych należy zabezpieczyć od dołu przed podciekaniem poprzez montaż uszczelki. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych które otwierają się w stronę korytarza i zawężają szerokość drogi ewakuacyjnej muszą być wyposażone w samozamykacze drzwiowe.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna
- Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium, profil "ciepły". Szerokość światła przejścia min. 90cm. Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny. Drzwi przeszklone szybą bezpieczną. Drzwi wyposażone w samozamykacz z możliwością blokady. Dwa zamki, dodatkowy zamek górny na wkładkę patentową. Na przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy o szer. min. 7,5cm Nowoprojektowaną ślusarkę wykonać o całkowitym wsp. nie wyższym niż U=1,30 W/m2K.
	Stolarka okienna
projektowana stolarka PCV, szklone zestawem trzyszybowym z pustką wypełnioną gazem szlachetnym, całość okna Umax=0,9 W/m2K. W pomieszczeniach należy zamontować białe wertykalne żaluzje od środka pomieszczeń. Kolorystyka od strony zewnętrznej RAL9006, od strony wewnętrznej kolor biały. Parapety wewnętrzne wykonane z aglomarmuru gr. 2cm kolor biały.
projektowane zewnętrzne przeszklenia klatek schodowych, aluminiowe, systemowe, Umax=0,9 W/m2K. Wykonana w jednym z dostępnych aluminiowych systemów fasadowych. Kolorystyka RAL9006.
3. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie 
4. Transport.
Do transportu drzwi służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewożenia tego typu materiału szklanego .Transport powinien być   zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót.
13.1 Roboty przygotowawcze
a. Roboty przygotowawcze 
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży.
 Szerokość szczelin montażowych przy osadzaniu ościeżnic w murze określa instrukcja montażu producenta. Niezależnie od tego , minimalna szerokość szczelin montażowych pionowych i szczelin linii nadproża , winna wynosić 10 mm .
Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt  2.3.10 normy 
PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze „ . 

b. Roboty właściwe 
Ustawienie okna  należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm , a różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od :
· 2 mm przy przekątnej do 1 m
· 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
· 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m .
Zamontowane ościeżnice należy uszczelnić przez wypełnienie szczelin montażowych materiałem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu świadectwem ITB .
Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie .
Po zamontowaniu , drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki .
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :
· zgodności wymiarów
· sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby
· sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
· sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki
7. Obmiar robót
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Jednostką obmiarową jest :
· montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – szt.
8. Odbiór robót
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 
9. Podstawa płatności
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne, 
- zakup, dowóz i montaż materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 
11.Przepisy związane
PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka budowlana i szklenie .
 Wyd. Arkady W-wa 1990 r . 
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