PROGRAM KONSERWAC]JI I RESTAURACJI AMBONY
7. KOSCIOLA PW. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO W BRZOZOWIE

Rzeszow, 27.07.2016



HISTORIA

Koscidt parafialny pw. Przemienienia Parskiego w Brzozowie wybudowany zostat z
fundacji przemyskich biskupéw. W jego strukturze wyréznia sie trzy fazy budowlane: w
latach 1676-1686 wzniesiono $wigtynie bez wiez w fasadzie, okoto 1720 roku dobudowano
dwie wieze, natomiast w latach 1748-1758 nawy boczne i dwie kaplice. Projekt kosciota
wigzany jest z architektem Jakubem Solarim, ktdéry zwigzany byt z mecenatem biskupow
przemyskich. Swigtynia brzozowska reprezentuje barokowe rozwigzania formalne, typowe
dla architektury 2 potowy XVII wieku oraz przetomu XVII i XVIII wieku. Nalezy przy tym do
najcenniejszych przyktadéw sakralnego budownictwa tego okresu na obszarze Podkarpacia.
Bogate wyposazenie wnetrza w wigkszosci pochodzi z czaséw budowy koSciota, uzupetniane
byto ponadto w okresie pdinego baroku. Szczegdlnie w 1 pot. XVIII stulecia kolegiate
ubogacity wysokiej klasy fundacje artystyczne zaréwno kanonikéw kapituty kolegiackiej jak i
przede wszystkim kolejnych biskupéw przemyskich. Stolarsko-snycerskie elementy
wyposazenia kolegiaty brzozowskiej zaliczy¢ mozna do krosnienskiej produkcji artystycznej z
ostatniej éwierci XVII w. i 1 éw. XVII stulecia, czyli okresu, gdy skierowano uwage na
zaspokajanie potrzeb kosciotéw w nieodlegtej okolicy.

W 2 potowie XVIII wieku, z fundacji przemyskiego biskupa Wodzickiego, wykonana
zostata iluzjonistyczna dekoracja wnetrza, ktora wigze sie ze Stanistawem Stroiriskim. Do
chwili obecnej zachowata sie jedynie jej cze$¢ w przesle sklepienia prezbiterium, z
przedstawieniem ,Przekazania kluczy $w. Piotrowi”. Pézniejsza polichromia powstawata w
réznych okresach czasowych, niemniej jednak nawigzywata do estetyki pierwowzoru. W
koricu XIX wieku wykonano dekoracje malarska wnetrza kaplicy pw. Matki Boskiej Ognistej,
ktéra uzupetniono w 1905 roku o przedstawienie ,Znalezienia obrazu Matki Bozej”.
Przypuszczaé nalezy, ze autorem wystroju malarskiego tejze kaplicy byt Pawet Bogdanski,
ktéry w 1880 roku pracowat w brzozowskiej Swigtyni na zlecenie dwczesnego proboszcza ks.
Antoniego Zatuskiego. Bogdarski wdwczas malowat obraz ,Serce Pana Jezusa” w
przeciwlegte]j kaplicy pod takim wezwaniem. Z tego réwniez okresu pochodzi iluzjonistyczna
polichromia sklepienia absydy, utrzymana w neorokokowej konwencji estetycznej.
Zdecydowanie wieksza cze$¢ dekoracji malarskiej wnetrza Swigtyni pochodzi jednak z
poczatku lat 70-tych XX wieku, zas jej autorami s3 Wiadystawa Kamirska-Tiunin i Konstanty
Tiunin.!

! Karta WUOZ delegatura w Kroénie.




PROGRAM KONSERWAC]I I RESTAURACJI AMBONY
Z KOSCIOEA PW. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO W BRZOZOWIE

1. OPIS OBIEKTU

Wymiary: 7,75 (wys.) x 2,08 (szer.) x 1,58 m (gteb.)
Czas powstania: XVII/XIX w.
Styl: barokowy

Ambona wiszaca, kosz graniasty o krawedziach zaakcentowanych kolumienkami z gtowicami
korynckimi podtrzymujgcymi gierowany parapet. W ptycinach pomiedzy kolumienkami pieé
nisz zakonczonych tukiem arkadowym, w ktérych polichromowane rzezby figuralne
przedstawiajgce Chrystusa, czterech Ewangelistéw, $wietych Piotra i Pawta oraz Niepokalane
Poczecie Maryi. Po bokach, przy zaplecku wieksze rzezby swietych Joachima i Anny, przy
ktérych wyrasta winna latorosl, tworzac azurowy zaplecek w formie drzewa genealogicznego
z medalionem Matki Bozej z Dziecigtkiem. Stupek pod koszem w formie stylizowanych,
roslinnych wolut zakonczonych podwieszong szyszka. Baldachim w ksztatcie koputy
podzielonej na potacie, podtrzymujacej azurowq latarnie z usytuowang w Srodku rzezbg
pelikana karmigcego mtode. W szczycie latarni rzezba swietego Michata Archaniota w stroju
rycerza, w podniebieniu baldachimu gotebica Ducha Swietego.

2. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Ambona drewniana, przemalowana obecnie farbg olejng w kolorze ciemnozielonym.
Wstepne badania odkrywkowe wskazuje, ze pierwotnie byta malowana w kolorze
jasnozielonym, nastepnie czarnym (?). Detale architektoniczne i dekoracja snycerska ztocone
i srebrzone.

3. STAN ZACHOWANIA

Struktura drewniana ambony ostabiona i poluzowana w wyniku zmiennych warunkdéw
wilgotnosciowych w kosciele. Ubytki w dekoracji snycerskiej ornamentéw. Widoczne slady




dziatalnoéci czynnych, owadzich szkodnikéw drewna. Ztocenia przetarte, pociemniate,
miejscami z odpryskami i ubytkami w gruntach.

4, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PRACE WSTEPNE

—  Wykonanie badan odkrywkowych i fizyko — chemicznych w celu rozpoznania budowy
technologicznej i stratygraficznej obiektu.
— Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania przed
konserwacja.
— Demontaz i oznakowanie wszystkich elementéw ruchowych wystroju.
— Transport do pracowni, gdzie zostang zapewnione odpowiednie warunki klimatyczne
zblizone do tych panujacych w kosciele.
- — Analiza wynikéw badan, sporzadzenie wnioskow i szczegétowych programow prac i
- przedstawienie ich stosownej komisji konserwatorskiej.

KONSERWACJA TECHNICZNA DREWNIANE) STRUKTURY ORAZ RZEZB FIGURALNYCH

— Usuniecie wtérnych nawarstwieri w postaci brudu, wadliwych kitow, przemalowan z
powierzchni polichromowanych metoda mechaniczng i chemiczna.

— Przeprowadzenie dezynsekcji — trucia drewnianej struktury, figur z ambony (np.
Hylotox Plus lub inne).

— Impregnacja strukturalna ostabionych elementéw z uzyciem srodka grzybo - i
owadobdjczego (12 % roztworem Osolanu KL w octanie etylu z dodatkiem Xireinu,
$rodka grzybo- i owadobdjczego).

— Wymiana spréchniatych elementéw konstrukcyjnych ambony z zastosowaniem
sezonowanego drewna odpowiedniego gatunku.

- — W razie koniecznoéci uzupetnianie ubytkéw snycerki poprzez flekowanie,
dorzezbienie, rekonstrukcje wykonane w sezonowanym drewnie odpowiedniego
gatunku.

— Sklejanie poluzowanych elementéw konstrukcyjnych (np. klej Rakoll wzmocniony
drewnianymi kotkami, nierdzewnymi wkretami i katownikami).

— \Wstawienie w wieksze szczeliny drewnianych flekéw. Uzupetnienie drobnych
ubytkéw kitem trocinowym na bazie klejéw syntetycznych.

KONSERWACJA ESTETYCZNA POLICHROMII AMBONY | RZEZB FIGURALNYCH

— Uzupetnienie ubytkéw gruntéw. Potozenie i opracowanie gruntéw kredowo-
klejowych (na bazie kleju skérnego oraz kredy szampanskiej).




— Zaizolowanie kitéw szelakiem.

— Potozenie werniksu retuszerskiego na polichromii — werniks damarowy.

— Uzupetnianie ubytkéw polichromii — scalanie kolorystyczne znakiem graficznym
kropka (farby olejne artystycznych, odsgczone, potozone na bazie werniksu
damarowego).

— Uzupetnienie ubytkéw polichromii ambony w sposéb nasladowczy lub w partiach
gtadkiego koloru rozwibrowang plama.

ZtOCENIA

— Dobrze zachowane partie zfocedl zostang odczyszczone acetonem. W wypadku
ciezszych zabrudzer mieszaning acetonu, terpentyny oraz detergentu.

— Uzupetnienie ubytkéw pulmentéw. Pulment zostanie dobrany kolorystycznie do
oryginalnego, w partiach polerowanych - czerwony; w partiach matowych - zotty.

— Uzupetnienie ubytkéw ztoceri ztotem ptatkowym o odpowiedniej tonacji barwnej.

— Polerowanie ztota.

— Drobne ubytki w partiach matowych zostana uzupetnione ztotem proszkowym lub
mika. Wszystkie uzupetnienia (gtdwnie te wykonane ptatkami) zostang scalone ze
ztoceniami oryginalnymi. (rozwibrowanie brzegéw i faczen, postarzanie, przetarcia w
razie potrzeby patynowanie).

— W razie koniecznosci uzupetnienie ubytkéw laserunkéw lub ich rekonstrukcja.

— Zabezpieczenie powierzchni narazonych na przetarcie np. lakierem Caponlack lub
innym.

— Zabezpieczenie powierzchni matowych ztocen klejem glutynowym.




