PRZEDMIAR KONSERWACII | RESTAURACII AMBONY

1. KONSERWACJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY

ilosé

jednostka |ilos¢ jed.

jednostek |miary

wysokosc¢ 8,5|m
obw. Kosza 5|m
wys.kosza l 2,5[m
powierzchnia kosza 12,5|m2
baldachim wys. 3|m
baldachim szer. 1,8|m
baldachim gt . 1,4|m
baldachim podniebie (1,8 x 1,4) 2,52|m2
zaplecek (2,3 x 3,4 x 1,5 wspdtcz. 11,73|m2
wejscie na amboneg 1,6 x2,7

1
ogbtem powierzchnia (wys x obw kosza x 1,3 wsp.) 55,25|m2
ogdtem powierzchnia drewnianej struktury |po zaokr. 55|m2 26

2. KONSERWACIJA ESTETYCZNA DREWNIANEJ STRUKTURY (ZLOCENIA, POLICHROMIA)

ilosc¢ jednostka |ilos¢ jed.

jednostek |miary po zaok.
ogotem powierzchnia struktury j.w. 55|m2 55
3.KONSERWACJA ZtOCONYCH | SREBRZONYCH ELEM.
ornamenty, gzymsy, detale ozdobne, figury polichromowane

ilos¢ rodzaj ilos¢ jed.

jednostek |jednostki |po zaok.

powierzchnia ztocen na ozdobach i strukturze ottarzowej

(gzymsy, ornamenty, detale architektoniczne)

jako powierzchnie przyjeto 50 % catkowitej powierzchni

struktury ambony |

powierzchnia ztocen ogdtem 55%0,50=

27,5|m2 27,5
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PRZEDMIAR KONSERWACII | RESTAURACII OLTARZA PW.M.B.OGNISTE)

1. KONSERWACJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY

ilos¢ jednostka |ilosc jed.
jednostek |miary
szafa oftarzowa

wysokos¢ 8,11|m

szer. Otftarza 4,28|m

obwdd w rozwinieciu 6,7|m

wspotczynnik rozw. 1,3

powierzchnia szafy ottarzowej 70,6|m2

ogotem powierzchnia drewnianej struktury [po zaokr. 70,6(m2 70

2. KONSERWACJA ESTETYCZNA DREWNIANE)

STRUKTURY (ZLOCENIA, POLICHROMIA)

ilos¢ jednostka |ilos¢ jed.
jednostek |miary po zaok.
ogotem powierzchnia struktury j.w. 70im2 70
3.KONSERWACJA ZtOCONYCH | SREBRZONYCH ELEM. OtTARZOWYCH
ornamenty,rama,kartusz, gzymsy, detale ozdobne
2 figury flankujace wys. 1,52 |
rama ztocona i srebrzona w retabulum 1,3*3 *0,5 | profil 1,95
uszaki 2 szt. 3*0,38*2 2,28
kartusz 1*1.4 1,40
5,63
ilos¢ rodzaj ilos¢ jed.
jednostek |jednostki [po zaok.
powierzchnia ztocen na ozdobach i strukturze oftarzowej
(gzymsy, ornamenty, detale architektoniczne)
jako powierzchnie przyjeto 20 % catkowitej powierzchni
struktury ottarzowe;j
powierzchnia zfocen ogétem 70*0,20= 14{m2 14
wraz z rama i figurami 5,63
| | 19,63
4. KONSERWACJA OBRAZU Z RETABULUM
ilos¢ rodzaj ilosc jed.
jednostek |jednostki [po zaok.
OBRAZ Z RETABULUM - M.B. OGNISTA
0,78*%0,61= 0,48|m2 0,48
Obraz na zasuwie Matka Boza Niepokalanie Poczeta
1,9%0,75 | 1,43|m2 1,43
Obraz z zwienczeniu
1,2*0,6 | 0,72|m2 0,72
tACZNA POWIERZCHNIA OBRAZOW m2 2,62
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PRZEDMIAR KONSERWACJI | RESTAURACJI Ot TARZA M.B.ROZANCOWEJ

1. KONSERWACJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY
ilos¢ jednostka |ilos¢ jed.
jednostek |miary
szafa ottarzowa
wysokos$¢ 8[m
szer. Oftarza 4,77 |m
obwdd w rozwinieciu 7,4|m
4 kolumny polichromowane 4x 2,75x0,9 obw. 9,9
wspétczynnik rozw. | 1;2
powierzchnia szafy ottarzowej 69,1|m2
og6tem powierzchnia drewnianej struktury |po zaokr. 69|m2 69
2. KONSERWACJA ESTETYCZNA DREWNIANEJ STRUKTURY (ZtOCENIA, POLICHROMIA)
ilos¢ jednostka |ilos¢ jed.
jednostek |miary po zaok.
ogotem powierzchnia struktury j.w. 69|m2 69
3.KONSERWACJA ZtOCONYCH | SREBRZONYCH ELEM. OtTARZOWYCH
ornamenty,rama,uszaki, gzymsy, detale ozdobne, kolumny,antependium
2 figury flankujace, ztocoen i polichromowane 1,7*0,8 obw. 2,72
6 figurek wys. 0,92 x 0,85 2,21
antependium slocone i sredrzone 2,75%1 2,75
rama duza ztocona i srebrzona w retabulum |2,29*3,66 szer. Profilu 0,5 5,95
rama mata ztocona i srebrzona 1,2%2 1,92
konsole ]2 szt. 1*0,5 1,00
ztocona girlanada dt1,6 * 2 * obw. 0,6 1,92
18,47
ilosc¢ rodzaj ilosc jed.
jednostek |jednostki [po zaok.
powierzchnia ztocen na ozdobach i strukturze oftarzowej
(gzymsy, ornamenty, detale architektoniczne)
jako powierzchnie przyjeto 10 % catkowitej powierzchni
struktury oftarzowej
powierzchnia ztocer ogdtem 69*0,10= 6,9|m2 6,9
wraz z figurami, ramami, antependium 18,4
| [ | 25,30
4, KONSERWACJA OBRAZU Z RETABULUM
ilos¢ rodzaj ilosc jed.
jednostek |jednostki [po zaok.
OBRAZ Z RETABULUM - Matka Boska z Dziecigtkiem
1,19*0,82 = | | 0,98|m2 0,98
OBRAZ NA ZASUWIE - Matka Boska Rézaricowa ze Sw. Dominikiem
1,19%0,82 | 0,98|m2 0,98
Obraz z zwienczeniu
0,6*0,4 | 0,24|m2 0,24
tACZNA POWIERZCHNIA OBRAZOW m2 2,21
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PRZEDMIAR KONSERWACII | RESTAURACJI OLTARZA PW.SW. ANNY
1. KONSERWACIJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY

ilosc¢ jednostka |ilos¢ jed.
jednostek |miary
szafa ottarzowa

wysokos¢ 8[m

szer. Oftarza 4,6|m

obwdd w rozwinieciu 7,4|m

4 kolumny polichromowane 4x 2,75x0,9 obw. 9,9

wspotczynnik rozw. | 1,2

powierzchnia szafy ottarzowe;j 69,1|m2

ogotem powierzchnia drewnianej struktury |po zaokr. 69(m?2 69

2. KONSERWACJA ESTETYCZNA DREWNIANEJ STRUKTURY (ZLOCENIA, POLICHROMIA)
ilos¢ jednostka |ilos¢ jed.
jednostek |miary po zaok.

ogotem powierzchnia struktury j.w. 69|m2 69

3.KONSERWACJA ZLOCONYCH | SREBRZONYCH ELEM. OtTARZOWYCH
ornamenty,rama,konsole, gzymsy, detale ozdobne

2 figurki wys. 0,92 x 0,85 | 0,74
rama ztocona i srebrzona w retabulum 2,37*3,8 szer. Profilu 0,4 4,94
konsole ]2 szt. ] 1*0,5 1,00
ztocona girlanada dt1,6 *2 * obw. 0,6 1,92
8,59

ilos¢ rodzaj ilos¢ jed.

jednostek |jednostki |po zaok.

powierzchnia ztocen na ozdobach i strukturze oftarzowej
(gzymsy, ornamenty, detale architektoniczne)

jako powierzchnie przyjeto 15 % catkowitej powierzchni
struktury oftarzowej I

powierzchnia ztocen ogdtem 69*0,15= 10,35|m2 10,35
wraz z ramg i figurkami 8,59
18,94

4. KONSERWACJA OBRAZU Z RETABULUM

ilos¢ rodzaj ilos¢ jed.

jednostek |jednostki |po zaok.

OBRAZ Z RETABULUM - Sw. Anna Samotrzeé

3,38%1,96 = 6,62|m2 6,62
Obraz z zwienczeniu
0,6*0,4 | 0,24|m2 0,24

tACZNA POWIERZCHNIA OBRAZOW m2 6,86




PRZEDMIAR KONSERWACII | RESTAURACI TRONU BISKUPIEGO

1. KONSERWACIJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY

ilos¢ jednostka |ilos¢ jed.
jednostek |miary

wymiary: |wys.4,9x2szerx 1, 1gt 10,78 m2

wspotcz. Rozw. | 1,3 14,01|m2

baldachim wys. 0,6 x 1,1 obw

zwieficzenie wys. 1 m |

kwiaton w zwienczeniu 0,6 wys.

powierzchnia ztocer 20% struktury 2,8[m2

og6tem powierzchnia drewnianej struktury |po zaokr. 14|m2 14

2. KONSERWACIJA ESTETYCZNA DREWNIANE)

STRUKTURY (ZtOCENIA, POLICHROMIA)

ilos¢ jednostka |ilos¢ jed.
jednostek |miary po zaok.
ogotem powierzchnia struktury j.w. 14|m2 14
3.KONSERWACIJA ZtOCONYCH | SREBRZONYCH ELEM.
ornamenty, gzymsy, detale ozdobne, kolumny
ilos¢ rodzaj ilos¢ jed.
jednostek |jednostki |po zaok.
powierzchnia ztocen na ozdobach i strukturze oftarzowej
(gzymsy, ornamenty, detale architektoniczne)
jako powierzchnie przyjeto 20 % catkowitej powierzchni
struktury ottarzowej |
powierzchnia ztocen ogotem 14*0,2 2,8[m2 2,8
'
\ |
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Przedmiar prewencyjnych prac konserwatorskich dotyczacych 27 sztuk zabytkow —
zespotu szat i tkanin liturgicznych

Ze wzgledu na rézny stopien w wielkosci powierzchni obiektéw cata kolekcja zostata podzielona na 2
grupy obiektow:
1. Zabytki o duzej powierzchni: ornaty. llo$¢ sztuk: 6.
2. Zabytki w postaci mniejszych utensyliéw koscielnych typu: palki (10 sztuk, manipularze (5
sztuk), stuly (3 sztuki) oraz vela (3 sztuki). Laczna ilo$¢é sztuk: 21

Laczna ilo$¢ obiektow: 27 sztuk.

Opis czynnosci: Jednostka miary Liczba
Przygotowanie obiektoéw do transportu oraz dezynfekgii:
Zabezpieczenie zabytkéw przed deformacjg i uszkodzeniem szt. B

poprzez utozenie w odpowiednio przygotowanych opakowaniach.
Kazdy z obiektow nalezy odseparowac warstwg papieru
bezkwasowego lub tkaning. Obiekty silnie zanieczyszczone ze
Skarbca powinny by¢ odseparowane od eksponatéw z Muzeum.

Transport: szt. 6
Dotyczy wszystkich przewozow zabytkéw podczas przeprowadzania

szt. 21

prac konserwatorskich. Rk 21

. . . szt. 6
Dezynfekcja w komorze gazowej tlenkiem etylenu:

szt. 21

Oczyszczenie:
Mechaniczne oczyszczenie pedzelkami badz tez odkurzaczem szt. 6
z mikrokoncowkami o matej sile ciggu. Dziatania te powinny byc
wykonane delikatnie oraz precyzyjnie od zewnetrznej i wewnetrznej St 21
strony obiektow. '
Dokumentacja fotograficzna:
Wykonanie fotografii przed oraz po oczyszczeniu na biatlym gtadkim szt. 6
tle.
Wykonanie fotografii fragmentéw dokumentujgcych technike
wykonania oraz stan zachowania. Wywotanie zdje¢ w formacie nie szt. 21
mniejszym anizeli 10x 15 cm:
Wykonanie opiséw_techniki, technologii wykonania oraz stanu szt 6
zachowania:
Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej. szt. 21
Przyszycie numerow inwentarzowych: szt. 6
Numery inwentarzowe w formie biatych tasiemek bawetnianych z szt 21

naniesionym odpowiednio numerem.
Wykonanie opakowan z tektury bezkwasowej do bezpiecznego szt. 6
przechowywania oraz transportu: :
W pudtach przeznaczonych do dtugotrwatego przechowywania
poszczegolne obiekty bedg odseparowane od siebie papierem
bezkwasowym lub tkaning.

szt. 21




Przedmiar prac konserwatorskich dla starodrukéw, woluminéw — facznie 69 sztuk

Opis czynnosci: Jednostka miary Liczba

Dokumentacja konserwatorska opisowa i fotograficzna szt. 1
Wykonanie badan specjalistycznych na  wybranych - 10
egzemplarzach '

Odkwaszenie powierzchniowe szt. 69
Dezynfekcja szt. 69
Opakowania tymczasowe szt. 69
Oczyszczenie mechaniczne | zapakowanie na czas aot 69
transportu ’

Transport szt. 69
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