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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogolne ,
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z renowacja i konserwacja elewacji, wykonanie poziomej i pionowej
izolacji przeciwwilgociowej oraz rynien dzwonnicy barokowej kolegiaty w Brzozowie u (dz. ewid. nr 1644)

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawa o Zaméwieniach
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt zwigzanych z przebudowa pomieszczen
wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robdt budowlanych :

- demontaz istniejacych blach na szerokosci pasa rynnowego,

- wykonanie nowego pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy miedzianej;
- renowacja i konserwacja naprawcza stolarki okiennej i zaluzji,

- konserwacja i renowacja tynkow, gzymsow, detali architektonicznych;

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedziane;j,

- wykonanie robét wykonczeniowych wewnetrznych (uzupetnienia tynkéw, malowanie);
- wykonanie nowych posadzek;

- demontaz starej plyty odbojowej wokot budynku;

- wykonanie wykopow pod wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowe;j;

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j;

- wykonanie nowej pltyty odbojowej budynku wraz z zasypka filtracyjna;

- roboty wykonczeniowe;

2. Obowiazki Wykonawey

Wykonaweca jest zobowiazany do:

- Wykonania robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wiasciwymi przepisami i normami, niniejsza specyfikacja
i umowa.

- Stosowanie materialéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrdéb dokumentu dopuszczajacego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnoéci, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i koncowego odbioru.

- Chronienia wilasnoéci publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji iurzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i bedzie z nim wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych

- Stosowania i przestrzegania przepisoéw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- Przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy.

3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw pozyskanych
z jakiegokolwiek Zrédta.
Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdre posiadaja:




certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

4, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegotowa specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowana dla poszczegdlnych rodzajow robét i zawarta w dalszej czesci
opracowania.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéow i robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa .
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonaweca.
Kontrole, badania oraz odbiory robot beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda dotyczyé w szczegolnosci :
- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot

- bedg okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdow budowlanych, dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentac je
dotyczaca jakosci zastosowanych materiatéw (karty techniczne, deklaracje whasciwosci uzytkowych, atesty, itp.)

8 Obmiar robat

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktére wystapia w trakcie wykonywania zamoéwienia, wedlug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia uzalezniona od postepu irodzaju robdt jakich
dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i Katalogach Naktadow Pracy ( KNRY) .

8. Odbiér techniczny wykonanych robét

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu..

b) odbiér koiicowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty;




- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy;
- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materialow (potwierdzona przez wykonawce, ze dany
materiat budowlany zostat wbudowany na konkretnym zadaniu);
protokoty czeéciowych odbioréw poprzednich faz robot;

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okre$lonych przez Zamawiajacego w umowie.
Podstawa platnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot .
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac :
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami wg stawki i wskaZnikow narzutow skalkulowanych w ofercie

Wykonawcy;

- wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;
- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robSt nie jest wigzaca . Przy wycenie robot Wykonawca jest
zobowiazany kierowa¢ si¢ wytycznymi STWIiORB i wizyta na placu przysziej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznoéci wykonania
rob6t nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia (roboty
dodatkowe) — Zamawiajacy moze zlecié Wykonawcy wykonanie powyzszych robot w ramach zaméwienia
dodatkowego, a Wykonawca zobowiazuje sie do przyjecia i wykonania zamowienia dodatkowego na podstawie
odrebnej umowy.

Podstawa kalkulacji rob6t dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania zamdéwienia, jest
cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa platnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robét, sporzadzony
w oparciu o dokumenty protokotéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i sprawdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutow Kp i Z nie
wyzsze niz $rednie wartodci dla robot remontowych dla regionu podkarpackiego publikowane w wydawnictwie
.SEKOCENBUD"” w kwartale skladania oferty podstawowej. W przypadku materialéw nie ujetych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowana iloé¢é materiatu.
Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginal dokumentu zwréci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostal zakupiony dla wykonania rob6t dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. Zakonczenie

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):

SST - 01.00 Roboty ziemne, str. 7
SST- 02.00 Roboty rozbiérkowe, str. 11
SST - 03:00 Roboty betonowe, str. 12
SST - 04.00 Roboty murowe, str. 24
SST - 05.00 Roboty tynkarskie, str. 26
SST - 06.00 Roboty malarskie, str. 28



SST - 07.00 Roboty posadzkowe i okladzinowe , str. 30

SST - 08.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ,str. 32

SST - 09.00 Roboty ciesielskie, str. 34

SST - 10.00 Roboty zwigzane z wymiana obrébek blacharskich rynien i rur spustowych, str. 39
SST - 11.00 Izolacje przeciwwilgociowe, str. 44



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty ziemne
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem robot ziemnych zwigzanych z realizacja zadania okre§lonego w SST
00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana j ako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektow
kubaturowych i obejmuja:
- roboty ziemne w obrebie budynku.
- wykonanie wykopéw pod fundamenty obiektu budowlanego
- odwadnianie wykopow,
- zasypywanie wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Czgs¢ 1.5. ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czgsé 2 ,,Wymagania ogolne".

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r, Nr 201, poz. 2016, z
pbzniejszymi zmianami),

_ Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. 22002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami).

- Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystgpuja jako zabezpieczenie

skarp wykopow i elementy odwodnienia. Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

- inne elementy umacniajace $ciany wykopow - za zgoda Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacja projektowa i
odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukgji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
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- rury drenarskie 0 1007150 mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,
- geowtokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111: 1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujace materialy:
- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- czame folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Czgs¢ 3 . Wymagania ogdlne".

4. Transport

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czgs¢ 4 ,,Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czeséé 5 ,,Wymagania ogélne". Wykonanie

robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera 1 Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem lub rozbiérka obiektu
inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byé
zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania
wykop6w nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
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- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a W szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami). Wykopy powinny byé¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o gruboséci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w
catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,rozpompowanie" warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspolczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odplyw waod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop. Jezeli w
dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen
skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospo6tki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowlékniny lub czamej folii budowlane;j.

5.6. Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocniefi $cian wykopéw w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod czynnymi torami zgodnie z SST
M.14.01.

Konstrukeja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed obsuwaniem sig.
5.7. Wykopy w ostonie scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- og6lng charakterystyke urzadzenia whijajacego $cianki szczelne,
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- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglgbienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych, dla utrzymania
ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami zgodnie z SST M.14.41.
Konstrukeja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a
sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementéw przyszlej konstrukcji musza one spetniaé
wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy iglofiltrow
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzagdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce przepustow
przed przystapieniem do robét na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne. W przypadku duzych
ciekéw wodnych grodzie nalezy wzmocnié przez wbicie w poprzek rowu $cianki szczelne;j.

Wode na druga strong torowiska nalezy przepompowywaé za pomoca pomp i wezy lub ujaé w rurociag
poprowadzony w $wietle istniejgcego obiektu.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopéw Dopuszczalne

odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

+15cm - dla wymiaréw wykopoéw w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopéw.

6. Kontrola jako$ci robot

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé:
sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,

kontrole prawidlowosci wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiardw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czesé 6 »Wymagania ogolne".

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czesé 7 »Wymagania ogélne".
Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - »Slepym" kosztorysie.

8. Odbiér robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,,Wymagania ogolne".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Czesé 9 ,»Wymagania ogélne". Za
wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreélone w umowie. Cena
jednostkowa obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem

elementéw usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciagnieciem,

wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian

wykopéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem,

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce

odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftu i wymiardw.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

rozbiérkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w
rob6t przygotowawczo — rozbiorkowych wystepuj acych w obiekcie

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze Sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3 Materialy
Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystgpuja.
4. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

5. Transport.

Transport materiatéw z rozbiorki dowolnymi érodkami transportu. Przewozony tfadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem .

6. Wykonanie robét.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowaé wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

6.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7. Kontrola jakosci robét.
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot ,, w ST-00.00- Wymagania ogolne. Kontrole jakosci robot

rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .
8. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot » w ST-00.00- Wymagania ogolne .

9. Odbior robét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

10.Podstawa platnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa phatnoéci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych
w pkt. 7.

11.Przepisy zwiazane
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poZzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych z realizacjg zadania
okreslonego w SST 00.00. pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu:
- przygotowania mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- wykonanie i odbiér zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego,
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‘- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe ujete w dokumentacji projektowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST Czgé¢ 1: ,,Wymagania ogdlne":
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iloci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w iloéci nie mniejszej od iloéci okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen od konstrukeji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi 1 sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST Czgsé 1 ,,Wymagania ogolne".

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czeéé 2 ,,Wymagania ogolne".
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 .
2.2 wymagania szczegolowe:
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow wg norm PN-EN 197-
1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy B 25, klasa
42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej, klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzZszej.
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu Sktad cementu powinien odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN warunkéw technicznych D2.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé zawierajacy nastgpujace dane: oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem, data
wysylki, termin trwatosci
cementu.
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d) Swiadectwo Jakosci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
€) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki

ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktrej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna

ograniczy¢ i wykonaé tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli

obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnoéé z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami),

- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie. 2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie staloscig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarmienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszezegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na

placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki spos6b, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie
zaktocaly rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sig stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badafi wg
PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1 :2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-

6712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnoéci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla

korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B- 06712 i

PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie skladu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu

ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonéw klasy B30 i B25

nalezy stosowac¢ kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-

10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-86/B- 06712

oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty

recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-

06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody

wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé ja ze zbiornika

posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zrédia nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong

norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sig stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 9346:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod

warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwickszenie

nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci

betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym, napowietrzajacym,

przyspieszajacym wiazanie lub opozniajacym wiazanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadaé¢ Aprobate Techniczna wydang przez IBDiM do ich stosowania w

budownictwic obicktéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢

stosowane jedynie za zgoda Inzyniera. 2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang

samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwoémi (tzw. ,,beton towarowy").

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN- ENV
206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium
lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

223, Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/5-10042 oraz warunkéw
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. Odbior stali zbrojeniowej na budowie
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Odbicr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali.
Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wiazek i kregow
powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy
dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego, o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o §rednicy 1,5 mm.

224 Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sig¢ stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza byé mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN- EN 636-
3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowar stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowar.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowagé si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na

skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.
2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowaé materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowar. 3.

Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesé 3 »Wymagania ogdlne",
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t. Wykonawca
powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym § wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,

- Zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprze¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
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4) do ukladania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesé 3 ,,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,,Wymagania ogolne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§é samochodow nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze
nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dhuzszy od wartosci podanych w normie PN-
S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,,Wymagania ogblne".

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czgé¢ G ,,Wymagania ogdlne". Wykonanie robot
powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENY 206-1, PN-63/B-
06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania 1 rusztowar, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera . Dokumentacja technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowarn

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spefniac warunki podane w
normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania
nie moga deformowa¢ si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masa betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowa¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18
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cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W przypadku stosowania
desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture scian licowych i
zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji. Zaleca sig stosowanie fazowania
krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian,
szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzié, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wiazatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowar.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we whasciwosciach
technicznych stali ani pdZniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadno$cig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdcié uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich strong zewngtrzna. Niedopuszczalne sg tam

peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania whasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi

lub z tworzyw sztucznych o gruboéci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkiadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sig
konieczne otulenie za pomoca podkfadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
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- przy $rednicy pretow do 12 mm - 0 $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia

w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, érednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S- 10442.

Uktadanie zbrojenia bezpoérednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania

jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw moga by¢

dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wiazac miekkim

drutem lub spawaé w ilosci min 30% skrzyzowar. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna

na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z

wymaganiami normy PN-8-10040: 1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$éé rzednych z projektem,

czystoé¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub

w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy

unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4., Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w mnocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,

potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze

+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni

lub uzyskania przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatodci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji. 5.2.7.
Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapié
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolityeznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Cze$é 6 ,,Wymagania ogdlne".
6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwoéci badan, sposobu i ilogé
pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Ocena poszczegélnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST Czesé 6: ,,Wymagania ogolne".
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potoZenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skladniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wlasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowa¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu
uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
Planie kontroli" powinny byé uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow, a
wymagane przez Inzyniera. W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki.
Iloé¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych materialow. Wykonawca musi posiadaé
whasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadz6r laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilosé pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Mieszanka betonowa
powinna mieé whasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielggnacja betonu
Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres
sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
$-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanic InZynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiadaé
wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé probki. Ilos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli" jakoéci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Beton powinien mie¢ whasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu
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Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;,

- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana
Jjest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Czesé¢ 7 ,,Wymagania ogé6lne". Szczegotowe
wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,,§lepym" kosztorysie.

8. Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé 8 »Wymagania ogo6lne". Konstrukcje betonowe i
zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czeéé 9 ,,Wymagania ogélne”. Za wykonane

roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena j obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

- wykonanie ,,Planu kontroli" materiatéw i robét,

- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- 0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygiegcie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezporednio przed utoZzeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ufozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwieri i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- pielegnacj e betonu,

- rozbiérke deskowania i rusztowan,

- usunigcie niedoskonatoéci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badat laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.
- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czesé 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesigwu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czeé¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasiakliwosci kapilarne;.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg¢é¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-06/A1:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Roboty murowe

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegéfowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w
rob6t murowych wystepujacych w obiekcie:

- zamurowanie otwordw w $cianach z cegly

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mut,

2.3. Cement

Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.4, Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowaé wapno mokrogaszone otrzymane z
wapna palonego lasowanego woda lub wapno hydratyzowane

2.5. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowa¢ piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinne;.
Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miescic si¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.6. Bloczek piaskowo-wapienny

Bloczki o szerokosci 12¢m, 15¢m, 18cm oraz 24cm — klasa 15

2.7. Zaprawy budowlane

2.7.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia $cian powyzej poziomu 0.00 nalezy stosowaé specjalng zaprawe do cienkich spoin.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Nalezy stosowac zaprawy zalecane przez producenta bloczkdéw wapienno-piaskowych.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
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rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzadzajacym realizacjg umowy.

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robdt
5.2.1. Mur
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubo$ci spoin, do pionu 1 sznura,
z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugoéci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesénie nalezy stosowac strzgpia zazgbione konicowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.
Otwory instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze Wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy. Wieficzaca warstwa cegiet winna by¢ wykonana z cegly zaokraglonej.
5.2.2. Spoiny
Spoiny w murach ceglanych.
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2. Kontrola jakosci
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow 1 ksztattu cegly,
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornoéci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Wg zasad okreélonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- zamurowanie otworéw w Scianach z cegly — m2

8. Odbidr robot
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Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdélne .
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji (zgodnosci ksztattu, grubo$ci muru, sprawdzeniu
grubosci spoin 1 ich wypetnienia), zgodno$ci uzytych materiatéw z wymaganiami projektu oraz starannoscia,
doktadnoscia wykonania.

10.Podstawa platno$ci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptlaci sig za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych
w pkt. 7.

11.Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogélne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- wykonanie gladzi gipsowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2; Materialy
Siatka stanowigca samodzielne podioze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100x100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.
Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej,
a w szczegolnoscei:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$é pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie pafstwowej na wode do celéw budowlanych
PN-88/B-32250.

3. Sprzet
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Roboty wykonuje sig recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.

13.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur jest

wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na gigbokosé jak wyzej lub zastosowa¢ specjalne srodki

zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezpo$rednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji

thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez

wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatka stalowg lub druciano-

ceramiczna przewiagzana drutem lub w inny sposob zamocowang trwale do podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszezacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza thustych),

a w przypadku tynkow cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

Przy wykonywaniu tynkow gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone

przed korozja.

Powierzchnie drewnianie przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie specjalnej stalowej siatki

Leduchowskiego do tynkowania podi6z.

13.2 Roboty wlasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg migdzy innymi we wnetrzach

pomieszczen . Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych. Gladz

nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

- jakosci zastosowania materiatow 1 mieszanek tynkarskich,

- prawidtowosci przygotowania podtozy ,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

= grubodci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na narozach , stykach
i szczelinach dylatacyjnych.

W szczeg6lnoéci przy wykonywaniu robét nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
ZNniSZczenicm

- zachowaé staranno$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunigciem ewentualnych podkiadow z mat trzcinowych
i luznych fragmentow tynkéw — bez uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostka obmiarowa jest :

- wykonanie gladzi gipsowych — m2

8. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9, Podstawa platnosci

W zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci 7 w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
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- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- kontrole prawidlowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 5001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako$ci 1 zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06.00 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych w ramach zadania okres$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie n/'w

robot malarskich wystgpujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitdéw- farbg wewnetrzng lateksowa

- pomalowanie tynkow $cian zewnetrznych — farba fasadowa silikonowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$é ze

sztuka budowlana , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2, Materialy

2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .

Niedozwolone jest do robdt wykonficzeniowych uzycie wdd $ciekowych, bagiennych oraz zawierajacych thiszcze

organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czesci ciasta

wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgcea jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
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2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda. w stosunku 1:3:5

Z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

Przy malowaniu elewacji farbami silikonowymi

- nalezy zastosowa¢ odpowiedni podkiad pod farbe fasadowa silikonowg

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie Iub przy uzyciu agregatéw tynkarskich .

Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4, Transport.

Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych tynkéw i miejsc

naprawionych

Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych, thuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczyscié ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzyé i umy¢

woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladow stare farby ani pytu po starej powloce

malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié odpowiednig zaprawg.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odthugcic

1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podloza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate, bez zepsutych 1 wypadajacych

sekow oraz zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thiszezu, Zywicy,

starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawic¢ szpachlowka

Powierzchnia podiég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych, tluszczu).

Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podlog nie

powinna wykazywaé $ladéw pyt.

13.2 Roboty wiasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C, a temperatura

podioza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié

odpowiednia wentylacje.

Elementy ktére w czasie robét moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed

zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powtoki malarskie powinny by¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy. réwnomierne., bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem

Nadzoruy;

- bez uszkodzen przeswitoéw podioza, $ladéw pedzla;

- bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek;

Powtoki izolacyjne powinny by¢ :

- przystosowane do uktadania na nich plytek podtogowych,

- bez uszkodzen przeswitow podtoza,

- utozone réwnomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:

° podioza:

- wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym

lub sztucznym

e materialow

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
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- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypelniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaly nie dajacy si¢ usuna¢ osad, nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,
obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jakos¢ powtok malarskich biorac pod uwage :

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym, z odlegtosci okoto
0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w éwietle rozproszonym

- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornoéci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.

W szczegblnodci przy wykonywaniu robét nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

T Obmiar robét

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Jednostka obmiarowa jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitéw- farba emulsyjno lateksowa — m2

8. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych
w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidlowo$ci wykonanych robot.

11.Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdlnego stosowania

PN -C-8190 1:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i1 wykladzinowych realizowanych w ramach zadania okres$lonego we Wstepie ST-00.00 -
Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w robét posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :

- uktadanie glazury na scianach i podtogach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé ze

sztuka budowlana , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2, Materialy

- pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 30 x 60 cm rektyfikowane

- ptytki ceramiczne podtogowe gresowe o podwyzszonej odpornosci na Scieranie przeznaczone do ciagéw o duzym
ruchu, o wymiarach 29,8 x 119,8 mm. Gres szkliwiony matowy o fakturze drewnopodobnej. Klasa
antyposlizgowosci min. R10.

- do klejenia ptytek ceramicznych $ciennych szkliwionych nalezy wuzy¢ klejow cementowych elastycznych
mrozoodpornych. Odksztatcalnosé masy klejowej klasy S1 (odksztatcenie poprzeczne >2,5mm), klasa przyczepnosci
do podtoza C2 (>1,0N/mm2). Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

- aluminiowe narozniki ochronne mocowane na krawedziach zewnetrznych $cian. Narozniki prostokatne wykonane z
anodowanego aluminium,.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do plytek i wykladziny nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadet
i elektronarzedzi obrotowych .

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wvkonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca si¢ zagruntowanie starego podloza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja producenta.

Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnig czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam

a. Roboty wlasciwe — ukladanie glazury, wykladziny podlogowej

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt podtogowych i okladzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki i deszczutki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposéb uktadania.

° Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych .

Na podtoze z tynku nanie$¢ zaprawe klejaca paca z zebatg krawedzia.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10 —15 min. Grubos¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podloza
i wielkosci ptytek i wynosi $rednio 4 — 6 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 24 godzin od tozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej. Spoinowanie wykonac
rozprowadzajac zaprawe fugowa po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe fugowa nalezy dokladnie
weisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robodt whasciwych :
° podioza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia plytek oraz ich barwe i odcien,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dug. 2 m przykladanej
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekraczaé 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu,

Dla oktadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawa do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowoci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdhuz spoin na calej ich dhugosci,
ktérej odchylenie nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na dhugoéci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod plytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

. materiatow

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach okfadzinowych i podtogowych

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowa jest :

- mocowanie aluminiowych naroznikéw ochronnych — mb

- uktadanie cokolika przypodtogowego z plytek - mb

- ukladanie glazury na $cianach i podtogach -m2

8. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Placi sig¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrolg prawidtowosci wykonanych robét.

11.Przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Phyty i ptytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne écienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I cz¢s$¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czgsé ,B” zeszyt 5 : Oktadziny

i wykladziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKAC:JA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy irozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w rob6t w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztuka budowlang , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze biatym z ozdobnymi przettoczeniami

- Drzwi wewnetrzne plycinowe, pelne oblozone tloczone ptyta HDF, fabrycznie wykonczone z oscieznicami
drewnianymi.

- o$cieznice wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL z listwami maskujacymi,

- skrzydto o szerokosci jak na rysunkach;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypelnienie ptyta wiorowo-otworowa;

- drzwi okleinowane HDF, kolor biaty

- skrzydto tazienkowe z tulejami nawiewnymi w ilosci 6 szt. lub podeigciem wentylacyjnym;

- zamek drzwiowy, na wkladke WB

- zawiasy czopowe, regulowane;

- skrzydto wyposazone klamke z rozeta oraz rozet¢ zamka;

- okna zewnetrzne drewniane z szybami zespolonymi (pakiet 3 szybowy) o catkowitym wspétczynniku przenikania
ciepta nie wiekszym niz 0,9W/m2K. Kolor bialy, podziat kwater identyczny jak stolarka oryginalna.
Szprosy naklejane na szybe.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie

4. Transport.

Do transportu drzwi stuza dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia
tego typu materiatu szklanego . Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét.

13.1 Roboty przygotowawcze
a. Roboty przygotowawcze
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.

Szerokoéé szczelin montazowych przy osadzaniu oscieznic w murze okre$la instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szeroko$¢ szezelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .

Sposéb osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dziatowych okresla pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,,.

b. Roboty wlasciwe

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm , a réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny
by¢ wigksze od :

- 2 mm przy przekatnej do I m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m .

Zamontowane o$cieznice nalezy uszczelni¢ przez wypehienie szczelin montazowych materiatem izolacyjnym
dopuszczalnym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB .

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznic w pionie i poziomie .
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Po zamontowaniu , drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow stolarki .

Powierzchnia powtok elementdw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wymiarow

- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatow z ktérych zostalty wykonane wyroby

- sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7 Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostka obmiarowa jest :

- montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych — szt.

8. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych rob6t ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup, dowdz i montaz materiatow,

- kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkio budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom I cze$é 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 r .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09.00 Roboty ciesielskie

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zadania
okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania przebudowy konstrukeji dachu.
Obejmuja prace zwigzane z dostaws materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt ciesielskich,
wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych robét objetych ta

specyfikacja:
Konstrukcja dachowa:
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1.4.

1.5.

1.6.

- wymiana fat i deskowania

- wymiana konstrukcji drewnianej dachu

- wymiana drewnianych legaréw podtogowych

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych robot sa przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robét okreslony jest w PT oraz przedmiarze robot
Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem robot dotyczacych konstrukceji
dachu przy naprawie dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnoéé z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Og6lnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

2. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegoélnionych w dalszej czgsci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.

2. Materiaty

2.1

2.2

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Drewno

Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Zalecane gatunki drewna to jodta, sosna lub modrzew. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac¢ w
przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy
wykonywa¢ z drewna twardego, na przyklad dgbowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardoéei.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru
jednej lub wiecej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé wymagania podane
w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom
projektowym oraz wartoéci wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna
iglastego nie powinna byé wyzsza niz 23%. Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.
Wiaséciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakos$ci powinny by¢ - w
zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz
PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona 1
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i
parametréw wytrzymatociowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego
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2.3

przeznaczenia wedtug PN-75/D- 96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia
klasyfikacjg wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukeyjnej sortowane;
wytrzymato$ciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie,
przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny byé
zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato
widocznie zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwief, zgnilizne miekka, rakowato$é,
zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.

Impregnaty do drewna

Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym. Preparaty do zabezpieczania
drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczna powinny byé zgodne z wymaganiami PN-
C-04906:2000, wymaganiami

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

2.4. Laczniki

Do faczenia elementéw konstrukeji drewnianych nalezy stosowaé faczniki metalowe takie jak: sworznie,
wkrety 1 Sruby stalowe.

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementow konstrukeji drewnianych w postaci gwozdzi,
$rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592. Laczniki typu plytek kolczastych
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny byé zabezpieczone
przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB
.»Zabezpieczenia antykorozyjne". Trojwymiarowe taczniki do konstrukeji drewnianych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub
ETAG nr 015.

3. Sprzet

3.1

3.2,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.
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5. Wykonanie rob6t
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej p. 2.1

5.2. Elementy konstrukcji dachu

5.2.1 Wigzba dachowa
Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ skladowane na
réwnych podkiadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegélne jej elementy nie stykaty sie ze
soba. Czola poszczegolnych krawedziakow powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spekania. Materiaty przed ich zamontowaniem powinny byé zabezpieczone $rodkiem
impregnujacym ,,Fobos 4", poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod ci$nieniem w autoklawach. Podczas
obrobki elementéw konstrukeji czynnosci powtarzajace sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.
Scigcie koricow, nawiercanie otworéw itp). Nalezy przeprowadzié¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie
miejsca zestawu calej konstrukcji. Montaz poszczegélnych elementéw wiezby dachowej prowadzié¢ z
uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacjg
umowy).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnoéci wykonania konstrukcji.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WIWO, rozdz.
oraz normach przedmiotowych dotyczacych prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione
na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Odchylki wymiaréw przekrojow
elementéw konstrukeji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponizej:

- +0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

- £ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

- = 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

- = 2,0mm przy wymiarze od 101 mm do 2 50mm,

- & 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

- +10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

- +15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,

- = 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu:
- jakosci zastosowanego drewna,
- jakosci stopnia impregnacji drewna,
- jakosci pofaczen drewnianych elementéw konstrukcii,
- wymiarow zastosowanych przekrojéw drewna,
- dokladnosci montazu poszczegolnych elementéw konstrukcji
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robé6t i przepisami BIOZ.
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7. Obmiar robot

71

7.2.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest

zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot (slepy kosztorys)
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m’ wbudowanego drewna konstrukcyjnego 1 m? potaci dachowej

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platno$ci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaplata za
catos¢ robét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokétu koncowego (ostatecznego). Odbiory czeéciowe
nie podlegaja rozliczeniu. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz jakoéci
wykonania robot ciesielskich. Podstawg ptatnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w
przedstawionym przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikow produkcji Wykonanie i rozbiérka potrzebnych
rusztowan i deskowan Wykonanie robét rozbiérkowych Zamontowanie nowych elementow wigzby.

Prace wykoficzeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiorkowych z placu
budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

9.1 Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania
2. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2, Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosei:
PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste
PN-57/D-01001 - Drewno iglaste
PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta
PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone PN-EN 388; 2004 - Drewno
konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie
PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805 -
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
PN-EN 335-1:1996 - Trwato$é drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas

zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne PN-EN 335-2:1996 -
Trwatos¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola.
Wymiary,

dopuszczalne odchytki PN-EN 350-1:2000 -Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Naturalna trwatoéé drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i
klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czesé 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
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PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 4: Terminy

dotyczace wilgotnosci PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragle 1 tarcica.
Terminologia. Czeé¢ 6: Terminy

dotyczace wymiaréw tarcicy PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragle i tarcica.
Terminologia. Cze$¢ 9: Terminy

dotyczace cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragle i tarcica.
Terminologia. Czgé¢ 10: Terminy

dotyczace przebarwien i uszkodzen grzybowych PN-EN 844-11:2001 - Drewno
okragle i tarcica. Terminologia. Czes¢ 11: Terminy

dotyczace uszkodzefi powodowanych przez owady PN-EN 844-12:2002 -
Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czgs¢ 12: Terminy

uzupetniajace i indeks ogélny PN-EN 912:2000 - Laczniki do drewna. Dane
techniczne tacznikéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-EN 336:2001 -
Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,

dopuszczalne odchytki PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania PN-65/D-01006 - Ochrona drewna.
Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentow dla zastosowanych materiatow,
ITB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10.00 Roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich rynien i rur spustowych

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
dekarsko-blacharskich utozenia pokrycia dachu z dachéwki cementowej wraz z rynnami, rurami spustowymi
obrébkami blacharskimi, przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych. realizowanych w

ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot dekarsko-blacharskich przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t , wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot objetych ta specyfikacja:
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1.4.

1:5:

1.6.

- ulozenie obrobek blacharskich pokrycia dachowego z blachy miedzianej,

- montaz obrobek blacharskich, wymiana zniszczonych rynien i rur spustowych Rozwiazania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w normach, normatywach i warunkach
wykonania robét, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze robot (Slepy kosztorys)

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Technicznag p. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cafosé robot zwiazanych z wykonywaniem rob6t dotyczacych wykonania
obrébek blacharskich blacha miedziana oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Swiadectwa Jakosci materiatow wyszezegolnionych w dalszej cze$ci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.

2. Materiaty

2.1

2.2,

23

2.4,

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte beda nastepujace materiaty:

= blacha ptaska miedziana do obrébek blacharskich,

- rynny i rury spustowe z blachy miedzianej

a) Odporno$¢ na  rozerwanie przez  gwozdzie

wzdhuz_250 250N i w poprzek - 250N

b) Budowa warstwowa

zbrojonej wewnetrznie tkanina siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna i latwa w montazu
¢) Klasyfikacja ogniowa - trudno zapalna

- Rynny i rury spustowe systemowe,

Blacha miedziana do obrébek blacharskich
Wymagania wedtug normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Rynny i rury spustowe z blachy miedziane;j

Rynny i rury spustowe $rednicy podanej w projekcie technicznym.

taczniki

Do faczenia elementéw blacharki nalezy stosowa¢ taczniki metalowe takie Jjak: wkrety, sworznie, $ruby
stalowe, haki itp. Pochodzace od jednego producenta i stanowigce jeden system.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot remontowych pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Przy docinaniu blach absolutnie nie mozna uzywac do ciecia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny (
nagly wzrost temperatury), np szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany strukturalne blachy,
a takze wytapia warstwe ochronng, czyli cynk na szerokos$ci 5-6 mm od linii ciecia. Uniemozliwia to
samoregeneracj¢ tej warstwy, przez co odsloniety rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajacy sie proces
korozji , jak réwniez uszkadza powloke zewnetrzna. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych.

ﬂ 4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2, Transport materialdw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym. W przypadku odbioru samochodowego przewoznik winien blache odpowiednio
zabezpieczy¢ aby nie ulegla uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. Podczas zatadunku lub

przektadania arkuszy nalezy szczegolnie uwaza¢ aby nie porysowac¢ powtoki blachy

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. Roboty pokrywcze
powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz 0° C. Robot pokrywezych nie
nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych na jakosc
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.
ﬁ 5.2. Krycie dachu 5.2.1

Podloze
Podtoza pod pokrycie odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w aprobatach technicznych dachowki ceramicznej
danego producenta. Podloze jest wykonane z tat drewnianych.

5.2.2. Montaz obrdbek blacharskich z blachy miedzianej.

e  Wykonanie obrobek blacharskich polega z blachy miedzianej

e Nalezy stosowac¢ sie do wymagan ogdlnych

Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-1024

5.2.3. Montaz rynien i rur spustowych.

Rynny $rednicy 15 cm. nalezy zakupic jako gotowy wyr6b z blachy miedzianej.. Rynny powinny by¢ tgczone
na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i mocowane za pomoca stalowych hakow wymiarach 4 x 25 mm. Spadki
rynien nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 cm nizej niz brzeg
wewnetrzny Potaczenie kosza z rurg spustowa poprzez lutowanie zapewniajace szczelnos¢ potaczenia.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakosci robét
polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich
norm. Kontrola wykonania podkfadéw powinna by¢ przeprowadzona przez Zarzadzajacego realizacja umowy
przed przystapieniem do wykonywania pokry¢. Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczefstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja
umowy.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Zarzadzajacego realizacja umowy w
odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonywania prac pokrywezych, w odniesieniu do wiasciwosci
catego pokrycia - po zakorficzeniu prac pokrywczych. Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca
pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-
10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach dachéwkowych
podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na odkryte krawedzie i zaktady.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIQZ.

6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych
Kontrola wykonania tych elementow robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkow,
uszczelnien elementow sktadowych, prawidtowosci mocowania hakdow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét (slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® obrébek blacharskich powierzchni

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robét i podstawy platnosci
Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaplata za
catos¢ robét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokétu koficowego (ostatecznego). Odbiory czgéciowe nie
podlegaja rozliczeniu. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych, Odbiér
czgsciowy obejmuje sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatéw,
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- dokfadnosci wykonania warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Odbiér koricowy nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu robét po deszczu. Odbiér koficowe polega na
dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich i ich potaczenia z urzadzeniami
odwadniajgcymi.

Podstawa platnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycii zawartych w przedstawionym przedmiarze robdt,
a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji Wykonanie i

rozbidrka potrzebnych rusztowan Wykonanie robét rozbiérkowych obrobek

blacharskich

Prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidrkowych z placu
budowy.

ﬁ 9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
2. Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-ISO
3443-8 - Tolerancja w budownictwie
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali ukfadanych na ciagtym podiozu PN-EN 508-1:2002 -

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
. ﬂ aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$é 1: Stal PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryé
' dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozjg. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozj¢ PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych
z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggltym podtozu
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych PN-EN
1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i
rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania
Certyfikaty wyrobow
Aprobaty techniczne wydane przez IITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11.00 Izolacje przeciwwilgociowe

1. Wstep

1 .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robdt izolacji wodoochronnych zwigzanych z realizacja zadania okre$lonego w SST
., Wymagania ogolne" pkt. 1.1.

Zakres  stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres  robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

izolacje wodochronne fundamentow i $cian fundamentowych,

izolacje pomieszczenn mokrych /natryski, pozostale pomieszczenia higieniczno-sanitarne/. Specyfikacja
obejmuje wykonanie:

izolacji fundamentéw metodami tradycyjnymi,

elastycznych warstw uszczelniajacych o duzej przyczepnosci z mieszanek przygotowanych fabrycznie,
naktadanych na powierzchnie niecek basenowych i pomieszczen stale mokrych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie podktadow gruntujacych, przygotowanie podtozy, wy-konanie poszczegolnych
warstw oraz ich odbiory.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,,Wymagania ogdlne".

Ogolne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST Czesé 1 ,,Wymagania ogdlne".

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,,Wymagania ogdlne". Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skfadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych i wyktadzinowych. 2.1 .Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej, normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-jacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty do tradycyjnej izolacji fundamentow. Powloki gruntujace

Bezrozpuszczalnikowe $rodki do wgtebnego zespalania oraz do gruntowania pod wszystkie
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grubowarstwowe izolacje bitumiczne. Stuza rowniez do wzmocnienia lekko wilgotnych podiozy z muru i
betonu.

Bitumiczne izolacje grubowarstwowe

Jednoskladnikowe, bezrozpuszczalnikowe bardzo elastyczne — powtoki bitumiczne do izolacji
przeciwwilgociowej fundamentow. Zabezpiecza rowniez betonowe fundamenty przed penetracja wody
gruntowej. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST Czes¢ 2 ,,Wymagania ogélne".
Materiaty do izolacji pomieszczen stale mokrych

$rodki gruntujace

materiaty do naprawy i szpachlowania podfoza

folie uszczelniajace w ptynie

Materiaty pomocnicze

ta$émy uszczelniajace proste

taémy uszczelniajace naroznikowe

mankiety uszczelniajace

sznury polietylenowe

Wszystkie w/w. materialy musza mie¢ wlasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Czeé¢ 3 ,,Wymagania ogolne". W zaleznosci od
stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materialow. Do wykonywania
powlok izolacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet zalecany przez producenta wybranego systemu.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czeéé 4 ,Wymagania ogé6lne". Transport materiatow
do wykonania powlok izolacyjnych nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Skiadowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych nalezy transportowaé w pozycji lezacej,
otworem wlewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia toczenia 1 ocierania si¢. Beczki te
mozna przy przefadunku przetacza¢, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego
otworzenia sie beczki.

Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakow ostrzegawczych.
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wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST Czeéc 5 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-nogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

izolacyjne.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét izolacyjnych powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy i warstw konstrukcyjnych , roboty instalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robét izolacyjnych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukeji
budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych ni_ +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
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nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie robét izolacyjnych - izolacje wodochronne fundamentow

Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujace

Podloze betonowe musi by¢ wsiakliwe, czyste, wolne od przemarzania i nosne.

Nalezy z niego usunaé thuszcze i stare powloki malarskie nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne i inne
luzne czesci znajdujace si¢ na nim.

Powierzchnie silnie wchtaniajace, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie. Gruntowanie
Nie rozcienczony $rodek gruntujacy nanosi si¢ przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej "malujac”
podtoze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanie$¢ warstwe druga w taki sposob aby na powierzchni
nie wytworzyla si¢ $wiecaca warstwa $rodka gruntujacego.

Qdstep czasu pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.
Przygotowanie podioza:

Przed przystapieniem do prac nalezy powierzchnie doktadanie oczyscic. Wystajace resztki zaprawy,
wypuktoéci itp. nalezy usungé. Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz 5 mm nalezy zamkna¢
zaprawg naprawczg. Niewielkie nieréwnosdci, spoiny pionowe oraz poziome wezsze od 5 mm mozna
zaszpachlowaé dwuskladnikowa masa szpachlowa. Narozniki wewnetrzne oraz wyokraglenia pomigdzy
podioga a $ciang wyrabia si¢ masa bitumiczna lukiem o promieniu 4 - 6 cm, Zaleca si¢ obrobienie
wyokragglenia pomiedzy $ciana a fundamentem zaprawg szlamowa w celu ochrony przed negatywnym
cisnieniem wody.

Sposoby naktadania bitumicznych izolacji grubowarstwowych

Zanim rozpocznie si¢ nanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowej, powtoka gruntujaca musi byc¢
matowo-wilgotna lub sucha. Jednosktadnikowa izolacje grubowarstwowa mozna nanosi¢ na powloke
gruntujaca bezposrednio z opakowania.

Przygotowanie izolacji bitumicznej dwuskiadnikowej do obrébki polega na zmieszaniu sktadnika
proszkowego ze sktadnikiem ptynnym. Zapakowany oddzielnie, znajdujacy si¢ w pojemniku proszek wsypuje
sie w catosci do uprzednio zamieszanego skfadnika ptynnego i miesza wolnoobrotowym mieszadfem. Masa
izolacyjna jest gotowa do uzycia, skoro tylko wytworzy sie jednorodna masa (po 3 - 4 min. mieszania).
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O ile narozniki wewngtrzne (miejsca potaczen $ciany z podtoga, miejsca przeprowadzenia rur, szachty
instalacyjne itp.) nie zostana wykonane w ramach prac przygotowawczych jako wyokraglenia, nalezy
przeciagna¢ je teraz, np. kielnia,

Wykop mozna zasypa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstw. Podczas obrébki nalezy przestrzegad
"Wytycznych do planowania i wykonywania izolacji w cze$ ci przyziemnej przy uzyciu bitumicznych izolacji
grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi" (najnowsze wydanie) oraz normy DIN
18195. W ten sposob przygotowany do obrébki materiat naktada si¢ kielnia bgdZ paca z dotu do géry. W
trakcie wykonywania izolacji nalezy zwrécié uwage na szczegdlne elementy budowli jak:

narozniki wewngtrzne, miejsca potaczenia $cian z posadzka oraz miejsca przechodzenia rur,

gdzie wykonujemy wyokraglenia. Zaréwno ptyte fundamentowa, Jjej czolowe powierzchnie, jak i inne trudno
dostgpne miejsca trzeba pokryé catkowicie warstwami o wymaganej grubosci. Przy obciazeniu woda nie
bedaca pod cisnieniem w krytycznych miejscach nalezy dodatkowo wyrobi¢ tkaning zbrojeniowa. W
przypadku wody cisnieniowej stosuje si¢ w miejscach przechodzenia rur specjalne kotnierze, przy czym na
calej powierzchni wtapia sig tkaning zbrojeniows.

Fugi dylatacyjne

Fugi dylatacyjne miedzy budowlami mostkuje sie elastyczna taSmg uszczelniajaca. Tasme wrabia si¢ w
Jeszcze § wieza warstwg izolacji bitumicznej, a nastepnie naktada si¢ druga warstwe. Srodki ochronne
Powierzchnie, ktére zostaty zaizolowane izolacja bitumiczna nie mogg by¢ wystawione bez ochrony przez
kilka tygodni na dziatanie promieni UV.

Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknigtych i duzej wilgotnosci powietrza aby przyspieszyc
schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzy¢.

Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze w $wiezym stanie, narzedzia mozna czysci¢ przy uzyciu wody. Po

wyschnigciu materiatu czyszczenie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu rozpuszczalnikow.

Wykonanie robét izolacyjnych - izolacje pomieszczen stale mokrych

Przygotowanie podloza pod preparaty gruntujjce

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy sprawdzié prawidlowos$¢ przygotowania

podioza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknigé i ubytkow.

Gruntowanie

Nie rozcieniczony $rodek gruntujacy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej "malujac"
podioze. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy naniesé warstwe druga w taki sposéb aby na powierzchni
nie wytworzyla si¢ $wiecgca warstwa $rodka gruntujacego.

Odstep czasu pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.
Naprawa podtoza i szpachlowanie

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nieréwnoéci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ specjalnymi masami
naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,
odchylenie powierzchni niecki od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej ni_ 3 na dtugosci
faty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
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odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni_ 2 mm na 1 m.

narozniki wypukle nalezy sfazowac pod katem 45°.

Wiasciwa izolacja.

Izolacje pomieszczen mokrych nalezy wykona¢ za pomoca gotowej do uzycia bezrozpuszcza-lnikowej folii w
plynie.

Przed przystapieniem do robdt zawarto$¢ pojemnika z folia nalezy dokladnie wymiesza¢ za pomoca
mieszadta wolnoobrotowego.

Przy uszczelnianiu naroznikéw i spoin ta$mami uszczelniajgcymi narozniki nalezy wklei¢ przy nanoszeniu
pierwszej warstwy folii w ptynie.

Folie w ptynie na izolowane powierzchnie nanosi si¢ watkiem lub pedzlem. Zalecana ilos¢ warstw:

dla pomieszczen szatniowych i higieniczno-sanitarnych - 2 warstwy

dla pomieszczen natryskowych - 3 warstwy

inne pomieszczenia lekko obciazone - 2 warstwy

Miedzy nanoszeniem poszczeg6lnych warstw nalezy kazdorazowo zachowac odstep czasu od 2- 4 godzin. Po
wyschnigciu ostatniej warstwy (po okoto 12 godzinach) mozna przystapi¢ do ukladania ptytek ceramicznych.
Folia w ptynie nie moze byé uzywana w temperaturach ponizej 9°C. 6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w SST Czgs¢ 6 ,,Wymagania ogélne". Badania przed
przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t zwiazanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz do naprawy podioza.

Wszystkie wymienione materiaty musza spelniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
stwierdzajaca zgodno$é whasnoscei technicznych z okreslonymi w normach

i aprobatach.

Badanie podlozy powinno by¢é wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania robot
przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzglegdem wymagane;j szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnoéci podtoza, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podiozu szczelin dylatacyjnych i rzeciwskurczowych poprzez
dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowoéci

sprawdzenie wytrzymalos ci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét izolacyjnych

z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich

wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny

dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych
robét ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spefnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:
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zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podloza,

prawidiowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem rob6t i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowacg:

sprawdzenie prawidfowoéci wykonania poszczegdlnych warstw,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugoséci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomigdzy tatg a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

sprawdzenie grubo$ci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub gruboéé okreslona
na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i
Wykonawcy,

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych

Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetiac nastepujace wymagania:

cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ Jjednakowy wyglad,

na cafej powierzchnia powinna byé nalozona warstwa Jjednakowej grubosci (warunek wiasciwej
przyczepnosci),

grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dhugosci
2 m) nie powinno byé wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub
szerokos$ci posadzki,

szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie
materialem wskazanym w projekcie,

tasmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Obmiar robét

Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czgs¢ 7 ,,Wymagania ogélne".

Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét -, Slepym" kosztorysie.

Odbidr robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czgs¢ 8 ,,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza,

Odbior podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem whasciwych robét izolacyjnych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac¢ podfoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystapienia
do robét izolacyjnych. Jezeli chociaz Jjeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé
odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
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szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacii gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatoéci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgé ci robot. Odbioru czgsciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez Zamawiajagcego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozyé
komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdow,

protokéty odbioru podiozy,

protokoéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane,
Jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny
izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

Jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i przedstawié ja ponownie do odbioru,

Jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazaja bezpicczenstwu uzytkownika Zamawiajacy moze wyrazié zgode
na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonaé je ponownie i powtdmnie zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania izolacji z zamowieniem. Protokét odbioru koficowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwiazanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelnosci elementéw / niecki
basenowej, pomieszczen mokrych itp./z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny
robét".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania ogdlne". Za wykonane roboty
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

Instrukcje producentéw zastosowanych systeméw
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